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METALURGICA BATISTE S.A. B AT ST

1620 - 028 40 Ares

« COMPACTADOR DE BASURA CRV-eco
CARACTERISTICAS GENERALES

Opciones de carga delantera y trasera.

Valvula de comando oleo hidraulica manual.

Maquina montada sobre cuatro ruedas, para facilitar aseo y transporte.
Carro de compactacion montado sobre dos ruedas,para retiro y transporte.
Pantalla de bloqueo o corta fuego.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Altura total 1.720 mm.

Frente total 540 mm.

Fondo 380 mm.

Peso aproximado 140 Kg.

Volumen camara de compactacion 120 litros.
Capacidad de contenedor o carro 60 litros.
Tolva frontal 430 mm. por 380 mm.

Boca trasera 480 mm. por 380 mm.
Ciclo operativo 19 segundos.

Relacion de compactacion 5:1 (**)
Presion de compactacion 1.400 Kilos.
Capacidad operacional 2.0 m3 / hora.
Motor electrico 1,5. Hp.

Guarda motor.

Garantia 01 ano.(*)

Puerta frontal.

OPCIONALES

Tolva de conexion a ducto.

Motor electrico monofasico o trifasico.
Contenedor de acero inoxidable.

Las espeficicaciones tecnicas, asi como [a continudad del modelo, estan sujelos
3 CEMDIS 5if Previo ariso

(') Tados los equipos cuentan con wn ano de garantia.

(*') La relacion de compactacion puede vanar, sagun el lipo de material
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