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« MODELO E-300
CARACTERISTICAS TECNICAS

Enfardadora para el tratamiento de materiales reciclables de baja y media
densidad, que generan grandes volumenes.

La enfardadora E-300 es ideal para tiendas, retail, bodegas, supermercados,
centros de acopio ,puntos limpios, etc.

En general para la aplicacion industrial y comercial.

Altura 2.350 mm.

Frente 1.000 mm.

Fondo 530 mm.

Peso aproximado 410 Kg.

Volumen camara de compactacion 312 Litros.
Dimenciones del fardo 740 mm. x 440mm. x 700 mm.
Volumen del fardo o bala 227 litros.

Puerta frontal y trasera,

Sistema de cierres rapidos.

Tolva de carga delantera.

Dos cadenas para expulsion de fardo.
Relacion de compacatacion 5:1 (**)

Presion de compactacion 6.200 Kg.
Capacidad operacional 4,5 m3/ hora.

Ciclo de compactacion 28 segundos.

Motor electrico 380V. o0 220 V. 3Hp.

Garantia (*)

(*) La relacion de compactacion varia segun el material.
(**) Las caracteristicas técnicas y las especificaciones, pueden variar sin
previo aviso.
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= MODELO E-300
DIMENCIONES GENERALES
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