METALURGICA BATISTE S.A. B ST S

1630 - 028 40 Ates

= MOLINO DE CUCHILLOS MC-600

La eficiencia de procesamiento puede variar segun ol tipo de material,
como asi ¢ 1 por la velocidad de carga del moline.,
Las caracteristicas tecnicas pueden camblar sin previo aviso.
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= MOLINO DE CUCHILLOS MC-600
CARACTERISTICAS TECNICAS (%)

Altura total 2.330 mm.

Frente total 1.330 mm.

Fondo total 1.130 mm.

Diametro del rotor 400 mm.

Largo del rotor 600 mm.

Peso aproximado del equipo 650 Kg.
Cuchillos moviles 9.

Cuchillos fijos 6.

Tablero electrico.

Guarda motor.

Luces testigo.

Motor electrico trifasico 30 Hp. 22 Kw/hora.
Partida triangulo - estrella.

Boca de alimentacion 600 x 600 mm.
Boca de salida 600 x 230 mm.
Produccion 150 - 300 Kg. hora (**)

Garantia 01 afo.

{**) La eficiencia de |a produccion puede variar segun el Ypo de material, el diametro del tamiz,
como asi t ion por la velocidad de carga del molino.
{*)Las caracteristicas tecnicas pueden cambiar sin previo aviso.
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